
INFORMACIÓN 
TÉCNICA ISOTHERM 100-S 

 

   
ACEITE SINTETICO TERMICO     

 
 

 
DESCRIPCION: 
 
ISOTHERM 100-S, es un aceite concebido especialmente para transmitir calor. 
Obtenido mediante un proceso de síntesis, y sometido a rigurosos controles, 
ISOTHERM-100-S garantiza una constancia absoluta de sus propiedades físicas 
y químicas.  
 
VENTAJAS: 
Alta estabilidad y conductividad térmica. Sin sustancias tóxicas.  
Gran estabilidad química. 
Resistencia a polimerización y “cracking”. Ausencia de corrosión en la 
instalación.  
Elevado calor específico. Elevado punto de inflamación. Bajo punto de 
congelación. 
Baja viscosidad a cualquier temperatura. Baja tensión de vapor. No tóxico. 
Adecuado para convección natural y forzada.  
Posibilidad de arranque a bajas temperaturas. 
Rango de trabajo entre - 40 ºC y +340 ºC. 
 
APLICACIONES: 
Por su gran estabilidad térmica a altas temperaturas, resulta idóneo para los 
procesos de calefacción industrial. Gracias a su baja viscosidad en frío, es 
también un fluido apropiado para trabajar a bajas temperaturas y facilita la 
bombeabilidad. 
Estas características, unidas a su total carencia de substancias toxicas, son la 
causa convincente por lo que ISOTHERM-100-S está homologado por los 
principales fabricantes de instalaciones de termofluidos. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS Y NORMA APLICABLES: 
 
 ASPECTO:                                                                      Amarillo pálido, sin olor               VISUAL 
 DENSIDAD a 20 ºC:                                                         0,860-0,870 g/cm3                       SEGÚN ASTM D4052 
 CALOR ESPECÍFICO a 20 ºC:                                0,44 kcal/Kg grd                          SEGÚN NTC 3224 
 CALOR ESPECÍFICO a 300 ºC:                               0,67 kcal/Kg grd                         SEGÚN NTC 3224 
 VISCOSIDAD  a 40 ºC:                                                     14-23 cSt                                    SEGÚN ASTM D445 
 VISCOSIDAD  a 300 ºC:                                                   0,4 cSt                                        SEGÚN ASTM D445 
 PUNTO DE INFLAMACION ºC:                                        >180 ºC                                      SEGÚN ASTM D92 
 PUNTO DE CONGELACIÓN ºC:                                      - 40 ºC                                        SEGÚN ASTM D97 
 INTERVALO DE EBULLICION:                                        300,4 – 407,5ºC                          SEGÚN ASTM D 1120-72 
 CONDUCTIVIDAD TERMICA a 20 ºC:                             0,100 kcal/m h grd 
 CONDUCTIVIDAD TERMICA a 300 ºC:                           0,090 kcal/m h grd 
 PRESIÓN VAPOR a 200 ºC:                                            40 mm Hg                                    SEGÚN ASTM D 1267  
 PRESIÓN VAPOR a 305 ºC:                                            100 mm Hg                                  SEGÚN ASTM D 1267  
 PRESIÓN VAPOR a 340 ºC:                                            175 mm Hg                                  SEGÚN ASTM D 1267  
 TEMPERATURA DE UTILIZACION:                                 - 40 ºC / +340 ºC 

 
 

                                                                                             *Valores típicos sometidos a pequeñas variaciones 

 
Nota: 
Los productos ISOTHERM están catalogados como productos no peligrosos.  
Para más información, referirse a las Fichas de Seguridad. 
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