
INFORMACIÓN 
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 DESCRIPCION: 
 

Agua potable tratada mediante resinas de intercambio iónico de fabricación especial con eliminación 
prácticamente total de minerales y sales. 
 
 
 
APLICACIONES: 
Cualquier proceso industrial que requiera un agua pura sin prácticamente minerales.  
Planchas de vapor, Industrias agrícola, cosmética, farmacia, sistemas de refrigeración. Para equipos 
de laboratorios o como disolvente de reactivos. Baterías de vehículos y maquinaria de obras 
públicas. 
Cafeteras, teteras, humidificadores, vaporetas.  
   
 
          
 
CARACTERISTICAS TECNICAS Y NORMA APLICABLES: 
 
 
 ASPECTO:                                                     Incoloro                                    VISUAL 
 DENSIDAD:                                                   0.997-1.002 g/cm3                    SEGÚN ASTM D4052 
 pH:                                                                  5 -7                                          SEGÚN TEST KIT PANREAC 100 
 CONDUCTIVIDAD µ Siem:                            ≤10                                           CONTROL ELECTRÓNICO 
 CARBONATOS ppm:                                     1 máximo                                 ASTM D 511-B 
 HIERRO ppm:                                                 0,5  máximo                            TEST KIT MERK Aq. 14403 
 COBRE ppm:                                                  0,5  máximo                            TEST KIT MERK Aq. 14414 
 NITRITOS ppm:                                              N.D                                          TEST KIT MERK Aq. 14424 
 SULFATOS ppm:                                            0,5 máximo 
 SODIO:                                                           0,5 máximo 
 CLORUROS ppm:                                          50 máximo                               TEST KIT MERK Aq. 14424 
 CALCIO ppm:                                                 10 máximo 
 POTASIO mg K/l:                                           0,3 máximo 
 MAGNESIO µg Mg/l:                                      2,0 máximo 
 ZINC µg Zn/l:                                                  2,0 máximo 
 AMONIO mg NH4+:                                        3,0 máximo 
 NITRATOS mg NO3:                                      0,5 máximo 
 DUREZA TOTAL:                                           0,5 máximo  
                 
*Valores típicos sometidos a pequeñas variaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Producto carente de color, olor ni sabor. 
Para más información, referirse a las Fichas de Seguridad. 
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